
HYDROFAST



Caratteristiche salienti

CAPITOLATO TECNICO

HYDROFAST
Polifunzionale lava strade

Macchina Omologata Veicolo speciale per la pulizia Urbana. 
Macchina progettata con funzionamento elettrico
50 KW erogabili 
3 operatori in contemporanea ad alta pressione regolabile e con uso di acqua calda
3 naspi ad alta pressione di cui uno elettrico a 220V 
Alimentazione elettrica dall’esterno 400V trifase 
Possibilità di erogare corrente esternamente sul 220Vac (11KW) e sul 400Vac (20KW) 
Verricello elettrico 
Telai in alluminio Perallumin decappati e verniciati 
Camino espulsione fumi inox antivento 
Pompe alta pressione in Ceramic Coatting con bypass integrato 
Produzione a vapore a 60 Bar 
Addolcitore meccanico da 2400Lt. ora 
Struttura coprente in poly-foam coibentato e serrandato 
Chiusure attrezzatura interna in Alu-bond 
Torre faro girevole a led 
Serbatoio gasolio caldaia autonomo 
Impianto idrico in PE R1 
PLC CON RADIOCOMANDO DEDICATO E DISPLAY TOUCH SCREEN 
Lavastrade con pompa centrifuga con 150Lt min. di portata azionabile tramite elettrofrizione
Scambiatore di calore adeguato a una PTO da 62KW
Trasmissione PTO in Nichel Cromo 
Serbatoio in Pre-allumin da 3000/3500 Lt con paratie antiflutto 
Preriscaldo termico in cisterna



MECCANICA E TELAIO HYDROFAST
Motore
Dimensioni
Passo
Cambio automatico duonic
Portata Lorda
Portata Utile
Controtelaio
Pianale

Telai porta attrezzatura
Protezioni attrezzatura
Barre paracarri

Presa di forza al cambio
Scambiatore di calore PTO 62KW

Alternatore

Quadro Elettrico ( con PLC )
Cisterna acqua pulita

Basamenti attrezzature
Barre lavastrade orientabile
Pompa centrifuga per lavastrade
Pompa alta pressione 2

Pompa alta pressione 3
Addolcitore

Cockpit gestione idrodinamica centralizz.
Guscio esterno
Serrande

Camino espulsione
Caldaia industriale 

Serbatoio gasolio ausiliario
Naspo 1 elettrico posteriore

Naspo 2

Naspo 3
Compressore aria

Acqua Calda

Vapore

Preriscaldo
PLC
Comando Remoto

Valvole di comando
Verricello elettrico

Torre faro orientabile/girevole

Lampeggianti
KIT 1

KIT 2
KIT 3

Euro 6 - 175 cv
6.725 mm (lung.) – 2.210 mm (alt.) – 1.995 (larg)
3.850 mm
SI
8.550 Kg
3.500 Kg
Acciaio Zincato a Caldo e verniciato
Alluminio – bugna da 3mm

Perallumin decappato e verniciato
Allu-bond
Alluminio

62 kW
SI

50 kWe

Alimentazione esterna / interna – 5 poli
3.500 L

Silentblock®
A 4 ugelli
150 L / min – 40 bar
19 L / min – 180 bar

19 L / min – 180 bar
Doppia testa – Demi Lohtse® - 2400 L/h

SI
Polyfoam®
Alluminio

INOX antivento
Gasolio 68 kWt – INOX

60 L
5/16”- 80 mt

5/16”- 40 mt

5/16”- 25 mt
Bicilindrico – 25 L – 8 bar

45 ° - 95° C

120°C

SI
SI
SI

Elettropneumatiche

SI

SI ( Led ) con telecomando

SI

Chewing-gum

Riqualificazione Urbana
Graffiti

Trasmissione PTO Nichel Cromo
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